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MATERIAL TESTING SOLUTIONS

Komplizierte 3-D Oberflachenmesstechnik einfach umgesetzt

Die Bedienung komplexer Messsysteme, die Interpretation der gewonnen Daten und schlieBlich die
Darstellung der Ergebnisse sind zeitaufwandige Schritte. In vielen Fallen kénnen jedoch Messungen und
Auswertungen automatisiert werden. Wir liefern lhnen die Losung zu lhrer individuellen Messaufgabe
mit entsprechender Software und einer maBBgeschneiderten Benutzeroberflache. Das sorgt fur eine
Vereinfachung der Qualitatssicherung bei gleichzeitig zielgerichteter Arbeitsweise.

“~” Von der automatischen Messung bis zur Auswertung

Beispiel: Vermessung eines Industriediamanten
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Automatisierung

von hochgenauen
Messaufgaben

- 3-D Oberflachenmesstechnik

=+ Berechnungen

=+ Auswertungen

“~” Wir erstellen Komplettlésungen
far die Automatisierung lhrer
Messaufgabe

Benutzeroberflachen

Individuelle und intuitive Benutzeroberflachen
fur eine leichte Bedienung und hohe Wieder-
holbarkeit der Messungen.

+ Visualisierung der + Integration von

Messergebnisse Komponenten zu
einerm Gesamtsystem

Auswahl eines Messsystems

Die Auswahl des richtigen Messsystems ist fur

die Messaufgabe entscheidend. Wir wahlen gemaB
lhrer Kriterien geeignete Sensoren aus. Es kommen
Punkt-, Linien- und Flachensensoren zum Einsatz.



Uberprufung lhrer Produkte und Prozessparameter mit

mafBgeschneiderten Losungen

“~” Beispiel: Automatische Analyse
von Oberflachendaten

MafBgeschneiderte Losungen erleichtern die
Analyse und Prufung auf Fehlerfreiheit
unterschiedlichster Materialien und
Bearbeitungsschritte.

+ Schnelle Entscheidungs-
sicherheit durch auto-

matische Interpretation
von Messdaten

“~” Beispiel: Berechnung des
Volumenabtrages

Innerhalb von wenigen Sekunden kénnen

lhre Proben gemessen werden. Durch individuell
angepasste Berechnungsalgorithmen kénnen
Ruckschlusse auf Form und Ursache von Prozess-
parametern getroffen werden.

Mithilfe von automatisierten Messsystemen kann
beispielsweise der Materialabtrag einer Probe
sowohl lokal dargestellt, als auch durch eine ge-
eignete Berechnung global analysiert werden.
Dieses ist in der rechtsstehenden Abbildung
anhand einer Probe, welche Kavitation ausgesetzt
wurde, dargestellt.

Dokumentation und Ruckverfolgbarkeit

“” Automatische Erstellung von
Dokumentationen

Erstellung eines Messberichtes beispielsweise als PDF
inklusive Graphen, Diagramme, Abbildungen, und
Tabellen.

“” Automatische Archivierung aller
Messergebenisse und Auswertungen

Einbindung von Informationen in bestehende oder neu
erstellte Datenbanksysteme garantieren Ruckverfolgbarkeit
und Ubersicht der durchgefuhrten Messungen.




